
GNSS LEANDER AVEC COMPENSATION D’INCLINAISON

20
20

SERIES GNSS LEANDER

MOBA-AUTOMATION.FR



GNSS LEANDER -
AVEC  COMPENSAT ION D’INCLINAISON 

02 GNSS LEANDER



Doté d'une unité de mesure inertielle (IMU) de haute précision sur la 
version 3000, le récepteur GNSS Leander est une nouvelle généra-
tion de récepteur GNSS à inclinaison contrôlée. Ce type de compen-
sation d'inclinaison sans calibration est insensible aux perturbations 
magnétiques. Le Leander offre aux géomètres une flexibilité et une 
efficacité sans précédent - il n'est plus nécessaire de tenir la canne 
GNSS à la verticale.
Avec une carte GNSS interne haute performance multi-constellations 
et multifréquences, le récepteur GNSS Leander peut fournir une 
détection de signaux stable et de haute précision.

L'antenne haute performance intégrée permet d'accélérer le temps 
de première localisation et d'améliorer les performances anti-brouil-
lage. Avec une carte Nano-SIM insérée dans le Leander, il peut ac-
céder à Internet, transmettre et recevoir des données de correction 
via le réseau 4G/WiFi. Le module radio UHF intégré prend en charge 
les communications longue distance. La batterie intégrée de grande 
capacité est détachable et peut afficher le niveau de charge. Deux 
batteries permettent jusqu'à 16 heures de travail sur le terrain en 
mode réseau 2G/3G/4G et en mode mobile radio. 

GNSS  LEANDER 
DÉTECTION DU SIGNAL STABLE ET DE HAUTE PRÉCISION

Le Leander  peut être facilement configuré grace à son écran inter-
actif de 1,54 pouces sur les versions Ultimate et Advanced. Le boîtier 
robuste protège l'équipement des environnements difficiles.

De base pris en charge par FieldGenius et Nuwa App, Leander peut 
être configuré en différents modes de travail pour s'adapter à divers-
es tâches quotidiennes. Grâce à l'assistance technique rapide du ré-
seau mondial de partenaires de MOBA, le récepteur GNSS Leander 
est un compagnon de travail compétent et fiable pour les géomètres.
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GNSS LEANDER  CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Prend en charge plusieurs constellations et fréquences :
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, SBAS, QZSS

Prend en charge 576 canaux

Compensation de l'inclinaison sans calibration,
immunisé contre les perturbations magnétiques

La batterie affiche le niveau de charge, deux batteries per-
mettent jusqu'à 16 heures de fonctionnement sur le réseau 
2G/3G/4G et en mode radio

Boîtier étanche à la poussière et à l'eau selon la norme IP67, 
pour une fiabilité dans des conditions environnementales 
difficiles

Radio UHF 410-470MHz, réseau 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC

Stockage interne de 16 Go/8 Go

Transmet les données de correction de la base Leander
au mobile via le réseau interne 4G ou le réseau du contrôleur
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GNSS LEANDER -  COMPARATIF
1000,  2000 & 3000
Le récepteur GNSS Leander existe en trois versions. Il offre une  
sélectivité pour les besoins des différents utilisateurs.

VERSION AFFICHAGE INDICATEURS LED IMU 
 (COMPENSATION DE L'INCLINAISON)

MÉMOIRE DURÉE DE  
GARANTIE

LEANDER-3000 ECRAN OLED DE 
1,54 POUCES

Satellite, inclinaison, 
données de correcti-
on, alimentation

16GB 2 ans

LEANDER-2000 ECRAN OLED DE 
1,54 POUCES

Satellite, statique, 
données de correcti-
on, alimentation

16GB 2 ans

LEANDER-1000

Satellite, Statique, 
Données de cor-
rection, Puissance, 
Bluetooth, Statut de 
la solution

8GB 1 an
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SPÉCIFICATIONS
DÉTECTION DU SIGNAL STABLE ET DE HAUTE PRÉCISION

Note: (1):  Les détails se réfèrent au tableau de comparaison des performances. 
Note  (2):  Leander utilise une batterie à la fois, l'autre est une batterie de remplacement. Chaque   
                      batterie dure jusqu'à 8 heures lorsque Leander fonctionne en mode réseau 4G/3G/2G et Mobile radio.  
Note (3):  Le matériel du module Wi-Fi est prêt, la fonction sera prise en charge par la mise à jour du micrologiciel.

PERFORMANCES:
Suivi du signal:
GPS L1C/A, L2C, L2P, L5; GLONASS L1C/A, L2C/A; BeiDou
B1, B2, B3; Galileo E1, E5A, E5B; QZSS L1C/A, L1C, L2C, L5; 
SBAS (EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN) L1C/A

Canaux:                   576

Précision du positionnement sur un seul point (RMS):
» Horizontal:                1.5m 
» Vertical:                 3.0m

Précision du positionnement DGPS (RMS):
» Horizontal:               0.4m 
» Vertical:               0.8m

Précision du positionnement différentiel SBAS (RMS):
» Horizontal:               0.6m 
» Vertical:              1.2m

Statique haute précision (RMS):
» Horizontal: 3mm+0.1ppm 
» Vertical:                                                                    3.5mm+0.4ppm

Statique et statique rapide (RMS):
» Horizontal:                                                                   3mm+0.5ppm 
» Vertical:                                                                       5mm+0.5ppm

Cinématique post-traitement (RMS):
» Horizontal:                                                                      8mm+1ppm 
» Vertical:                                                                        15mm+1ppm

Cinématique en temps réel (RMS):
» Horizontal:                                                                      8mm+1ppm 
» Vertical:                                                                        15mm+1ppm

Cinématique en temps réel en réseau (RMS):
» Horizontal:                                                                   8mm+0.5ppm 
» Vertical:                                                                     15mm+0.5ppm

Précision de l’observation (direction zénith):
» C/A Code:               15cm 
» P Code:              20cm
» Carrier Phase: 

Délai de correction (TTFF) :
» Cold Start:                <35s 
» Warm Start:                                                                                <10s 
» Reacquisition:                   <1s

                   

PERFORMANCES - SUITE
Précision de la compensation d'inclinaison                 ≤2cm(1)  
(dans les 30°)                 

Précision de la synchronisation (RMS)  20ns

Précision de la vitesse (RMS)                                    0.03m/s

Initialisation (typique)   <10s

Fiabilité de l'initialisation                                            >99.9%

SYSTÈME ET DONNÉES :
Système d'exploitation:  Linux

Stockage:                                                intégré 16GB/8GB(1)

Format des données:                               CMR, RTCM 2.X/3.X

Données de sortie :          RINEX, NMEA-0183, Tersus Binary

Fréquence de mise à jour des données:   20Hz

ANTENNE:
Ecran:                                                                   1.54’’ OLED¹

Dimensions:                                                 157x157x103mm

Poids:                                                   ≈ 1.2kg (sans batterie) 
                                                      ≈ 1.4kg (avec une batterie)

Température de fonctionnement:                    -40°c ~ +75°c

Température de stockage:                               -55°c ~ +85°c

Humidité relative:                           100% sans condensation

Imperméable à la poussière et à l'eau:    IP67

Chute de canne sur du béton:                                              2m

ELECTRIQUE:
Tension d'alimentation:                                           9~28V DC

Consommation électrique (typique):
Mode de réception réseau ou radio:                                 ≈5W
Mode de transmission radio (0.5W:                                 ≈8W
Mode de transmission radio (1W:                                     ≈9W
Mode de transmission radio (2W:                                   ≈11W

Batterie au lithium:                                 7.4V 6400mAh x2(²)

COMMUNICATION:
Cellulaire:                 4G LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GPRS/GSM

Bandes cellulaires (version UE):                                                                      
LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B8/B20 
WCDMA B1/B2/B5/B8 
GSM/GPRS 1900/1800/900/850MHz

Protocoles réseau: 
Ntrip Client, Ntrip Server, Tersus Caster Service (TCS)

Wi-Fi: 802.11b/g(³)

Bluetooth:                4.1

RADIO INTERNE:

Puissance de transmission RF:                                     0.5W/1W/2W

Plage de fréquence:                                             410MHz ~ 470MHz

Mode de fonctionnement:                                                  Half-duplex

Espacement des canaux:                                         12.5KHz / 25KHz

Type de modulation:                                                         GMSK, 4FSK

Vitesse de transfert:                                 4800 / 9600 / 19200bps

Distance (typique):                                                                      >5km

Protocoles radio:                                       TrimTalk450, TrimMark 3,   
                                                                    South, Transparent, Satel

COMMUNICATION FILAIRE:
USB OTG:                                                                           USB 2.0 x1

Ports série:                                                                           RS232 x1

Vitesse de transmission COM:                            jusqu'à 921600bps

SUPPORT LOGICIEL
Tersus Nuwa

MicroSurvey FieldGenius
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APPLICATIONS  POUR 
TELEPHONES ANDROID APPLICATION NUWA 2.0   

POUR GOOGLE PLAY               
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Aimeriez-vous savoir comment nos clients utilisent déjà nos systèmes avec succès ? Dans le blog d‘experts en ligne 
MOBA Community, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour vous informer sur notre technologie : des témoigna-
ges d‘utilisation, des communiqués de presse et des forums de discussion.

Outre les articles du blog sur les solutions d‘automation de MOBA Mobile Automation AG, la communauté propose de 
nombreux forums, discussions, annonces d‘événements et contributions d‘experts sur une grande variété de sujets 
relatifs à l‘automatisation des machines de construction. En tant que plateforme interactive internationale pour l‘échange 
de nouvelles de l‘industrie, MOBA Community est le point de contact pour tous ceux qui souhaitent participer activement 
au développement de cette industrie.

Apportez votre propre savoir-faire et votre propre perspective dans des dialogues intéressants, posez des questions 
importantes sur la (r)évolution de l‘industrie et échangez opinions et expériences avec d‘autres experts.

LE  RÉSEAU D'EXPERTS-
L 'AUTOMATION MOBILE QUI INSPIRE

REJOIGNEZ  LE  RÉSEAU D'EXPERTS  -
WWW.MOBACOMMUNITY.COM



VOS EXPERTS DANS LE MONDE 

© COPYRIGHT - 06/2021 - MOBA MOBILE AUTOMATION AG  

www.moba-automation.fr
www.mobacommunity.com

MOBA GROUP

MOBA GROUP est un acteur économique mondial leader dans le monde de l‘automatisation mobile et embarquée.
L‘étroite collaboration entre le siège social basé à Limburg an der Lahn et les filiales dans toute l‘Europe, l‘Asie et en 
Amérique du Nord et du Sud crée de nouvelles perspectives sur les développements actuels et futurs. 

Un savoir-faire technique et de longues années d‘expérience, alliés à un réseau international de revendeurs, garan-
tissent un service de premier rang, partout dans le monde. INSPIRING MOBILE AUTOMATION - voilà ce que
représente MOBA GROUP depuis plus de 40 ans.

MOBA ETATS-UNIS

30269 Peachtree City / Etats-Unis

Tél.: +1 678 8179646

E-mail: mobacorp@moba.de

MOBA INDE

B 210-211 Gandhinagar / Inde

Tél.: +91 989 855 6608

E-mail: sdesai@moba.de

MOBA ESPAGNE

08211 Barcelona / Espagne

Tél.: +34 93 715 87 93

E-mail: moba-ise@moba.de

MOBA CHINE

116600 Dalian / Chine

Tél.: +86 411 39269388

E-mail: sales@mobachina.com

MOBA FRANCE

77164 Ferrières en Brie / France

Tél.: +33 (0) 1 64 26 61 90

E-mail: infos@mobafrance.com

MOBA ROYAUME-UNI

S72 7PD Barnsley / Royaume-Uni

Tél.: +44 (0) 1226 444250

E-mail: info-uk@moba.de

MOBA SUÈDE

861 36 Timrå / Suéde

Tél.: +46 (0) 73-3750097

E-mail: pwallgren@moba.de

MOBA ESPAGNE

08700 Barcelona / Espagne

Tél.: +34 93 804 24 85

E-mail: moba-tecmaserm@moba.de

MOBA DANEMARK

5250 Odense / Denmark

Tél.: +45 70 26 96 91

E-mail: jlindskov@moba.de

MOBA BRÉSIL

Belo Horizonte - MG / Brésil

Tél.: +55 31 7513-4959

E-mail: mobadobrasil@moba.de

MOBA ALLEMAGNE

65555 Limburg / Allemagne

Tél.: +49 6431 9577-0

E-mail: sales@moba.de

MOBA AUSTRALIE

Victoria 3076 / Australie

Tél.: +61 393 570 055

E-mail: aumoba@moba.de

MOBA AUTRICHE

2544 Leobersdorf / Autriche

Tél.: +43 664 251 0906

E-mail: gschmid@moba.de

MOBA CHILI

Avda. Providencia 1476

Tél.: +56 (9) 61678464

E-mail: mjmarco@moba.de

 MOBA SIÈGE
 MOBA FILIALES

NOVATRON FINLANDE

33960 Pirkkala / Finlande

Tél.: +358 (0) 3 357 26 00

E-mail: sales@novatron.fi 

VOTRE PARTENAIRE LOCAL DE MOBA: 
MOBA ITALIE

37069 Villafranca di Verona / Italie

Tél.: +39 045 630-0761

E-mail: salesitaly@moba.de


