
INNOVATIVES 
KOMPAKTSYSTEM 

FÜR PERFEKTE EBENHEIT 
IM ASPHALTSTRASSENBAU

Die Ebenheit ist ein wichtiges Merkmal beim Einsatz von Straßenfer-
tigern für den Einbau der Asphaltdecke. Ist diese nicht optimal, drohen 

empfi ndliche Abzüge. Mit dem neuen MOBA Super-Ski wurde die bewähr-
te Nivellierungstechnik für den Asphaltfertiger komplett überarbeitet und die 

Mechanik mit der Sensorik zu einem Bauteil verschmolzen. So konnte das System 
je Anbauseite reduziert werden auf nur drei Anbauteile, mit einem Einzelgewicht von 

jeweils 9,5kg sowie gut 2m Länge. Diese werden einfach nur noch eingehängt und mit 
einem unverlierbaren Bolzen zusätzlich gesichert. Damit wird der Transport vereinfacht, der 

Rüstaufwand minimalisiert und gleichzeitig durch die intelligente Anbautechnik weiter verbessert. 

» minimale Rüstzeit durch nur 3 Anbauteile und intelligente Systeminstallation
» kinderleichtes Handling aufgrund von geringem Transportmaß und Gewicht
» hohe Flexibilität: an jeder Maschine einsetzbar (unabhängig von Typ, Hersteller oder Baujahr) 
» 15 Messungen gleichmäßig verteilt auf der gesamten Anbaulänge für höchste Ebenheit
» perfekter Ausgleich auch von größeren Unebenheiten oder Wellen
» seit über 20 Jahren Erfahrung mit der Nivellierung an Asphaltfertigern



Mit dem Temperaturscanner PAVE-IR lässt sich die Misch-
guttemperatur während des gesamten Einbauprozesses –
vom Ladevorgang im Mischwerk bis zur Verdichtung durch 
die Walze – in Echtzeit überwachen. Dazu werden die 
Wetterdaten und die Temperatur des Untergrunds angezeigt. 
Kritische Temperaturen werden so schon während des Ein-
baus sichtbar und es kann direkt gegengesteuert werden.

Die auf Sicherheit ausgelegte Einbaustärke und die damit 
verbunden Materialkosten zu reduzieren und Abzüge für eine 
zu dünne Asphaltdecke zu vermeiden, bedeutet für den Bau-
unternehmer einen enormen wirtschaftlichen Vorteil. 
PAVE-TM, das erste kontinuierliche Schichtdickenmess-
system, liefert eine millimetergenaue Messung und eine 
simultane Anzeige der aktuellen Einbaustärke.

Für eine erfolgreiche Straßenbaumaßnahme ist die gleich-
mäßige Endverdichtung im richtigen Temperaturfenster 
unerlässlich: nicht zu früh auf zu heißem Material und nicht 
zu spät, wenn das Material schon zu kalt ist, und mit der 
richtigen Anzahl an Überfahrten. 
Mit MCA-3000 bietet MOBA eine fl ächendeckende 
Verdichtungskontrolle für gemischte Walzenfl otten. Es 
zeigt den Fahrern in Echtzeit die Temperatur, die Anzahl der 
Überfahrten und die Steifi gkeit des Materials an.
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Die Assistenz- und Steuersysteme der MOBA Mobile Automation können nicht nur die Ebenheit perfekt steuern - 
sondern auch die Messung von Einbaustärke und Mischguttemperatur übernehmen und eine fl ächendeckende Verdichtung anzeigen.

» Prozess-Sicherheit durch Messwertrobustheit
» betriebsbewährte Ultraschalltechnologie / 
   Wandlertechnologie
» mechanische und elektrische Adaption  
» Plug-and-Play Sensorik
» Kompakt Big Sonic-Ski

» barrierefrei
» geringes Transportmaß und Gewicht
» wesentlich schnellere Installationszeit
» Visualisierung der Arbeitsmodi und Statusindikation
» bessere Ebenheit / neue Einsatzfelder

Anbauteile werden einfach eingehängt 
und mit einem unverlierbaren Bolzen gesichert.

Vorhandene Unebenheiten oder größere Wellen im Unterbau werden weitestgehend eliminiert, Farbahnüber-Vorhandene Unebenheiten oder größere Wellen im Unterbau werden weitestgehend eliminiert, Farbahnüber-
gangskonstruktionen sind problemlos zu handeln.gangskonstruktionen sind problemlos zu handeln.


