
Ihr Einstieg in die Digitalisierung Ihres Baggers

Xsite® EASY
Anwendungsbereiche:

» Kanal- und Leitungsbau
» 2-geneigte Flächen*

» Garten- und Teichbau
» Modellieren von Hängen und Böschungen

» Planumsarbeiten für Pfl asterfl ächen  und Wege
» Fundamente, Sandplatten oder Baugruben

      im Gebäude- und Hallenbau
» Unterstützung verschiedenster, gängiger Tilt-Rotatoren

Ihr Einstieg in die Digitalisierung Ihres Baggers

Die Baggersteuerung Xsite® EASY misst Höhe und Neigung des 
Lö� els und zeigt diese Werte in der Kabine an. Der Oberwagensensor 
garantiert dabei in jeder Baggerposition die richtigen Messwerte, ob 
im Hang stehend oder in der Ebene. Manuelle Kontrollmessungen wer-
den reduziert. Eine integrierte optische Höhenanzeige zeigt zudem auf 
einen Blick an, ob die Sollhöhe schon erreicht wurde. Beim Abziehen 
in der Lö� elbewegung kann der Fahrer ganz einfach kontrollieren, ob 
er die Solllinie hält. 

* erwartet im 3. Quartal 2023. 



Gegen Aufpreis optional erhältlich:
» Verstellauslegersensor

Xsite® PRO Upgrade (2D oder 3D)
gegen Di� erenzpreis erhältlich. Alle installierten Sensoren, 
Laserempfänger und LED-Anzeige können dabei beibehalten 

Finanzieren Sie Ihr MOBA Xsite® System einfach mit Ihrer Maschine!

Laserempfänger und LED-Anzeige können dabei beibehalten 

MOBA Construction Solutions GmbH
Telefon:  06431 95 77-600 

Mail:  info-mcs@moba.de
Web: www.moba.de

Sandweg 51
D-65604 Elz

» Kompasspaket für 2-geneigte Flächen
 beinhaltet GNSS-Kompass, Installation, Einbindung 
 in das System und Upgrade

Bei Bestellung zusammen mit Xsite® EASY, 
Lieferung des Pakets bei Lieferfähigkeit (ca. 3 Quartal 2023)

beinhaltet:
» Alle Sensoren, einschließl. einem Schwenklö� elsensor für Ihren hydraulischen Grabenräumlö� el
» Display, Laserempfänger mit fl exiblen Halterungen
» Aufbau, Inbetriebnahme und Einweisung durch einen MOBA-Supportmitarbeiter
» 1 Jahr kostenloser Telefon-Support für alle Fragen rund um Xsite® EASY

» Rotationslaser-Kit PNGLR-2D:
 - Neigungsbereich +/- 4°
 - Vertikal-Laser als Ausrichtungshilfe
 - Neigungseingabe über Display
 - Fernbedienung
 - Handempfänger
 - Messlatte
 - manuelle Ausrichtbasis
 - Kurbelstativ 84-220 cm
  


